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Subli-Flex
Subliflex enthält Polyesteranteile in der Oberschicht.
Bei den angegebenen Parametern handelt es sich 
um Richtwerte, je nach Ausstattung der Geräte und 
Beschaffenheit der Textilien können die Parameter 
abweichen.
Aufgrund der Vielfalt von Textilsubstraten sind Vorver-

suche unerlässlich. Viele Textilien verfügen mittlerweile 
über Veredelungen (wasserabweisende oder eigen-
schaftsverbessernde Ausrüstungen).
oder Appreturen. Diese Veredelungen können die 
Hafteigenschaften des Klebers beeinträchtigen.

Eigenschaften:

• Taftbindung
• strukturierte Oberfläche
• 100 % Polyester, weiß
• selbstklebend
• patchbar
• nur mittels Papiertransfer  

im Sublimationsdruckverfahren bedruckbar
• Waschbeständigkeit 80°C. 

Verarbeitung:

Gespiegelt auf Zwischenträger drucken!

Transfer auf Papier:     

 

190-200 30-40 Sek. 3-5 bar
 

Transfer auf Textil:

Vor dem Pressen auf das Textil: Motiv ausschneiden, Trägerpapier entfernen und Motiv mit sili-
konisiertem Papier abdecken.

190°C 30 Sek. 3 bar

SubliTex
Grob 
Rollenbreite: 
44,5 cm
Art-Nr.: 257

SubliTex
Fein
Rollenbreite: 
42 cm
Art-Nr.: 253
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