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FLEXFOLIEN

ULTIMATE PRINT MATT 4025 ist eine heißsiegelfähige, bedruckbare PU-/PVC 
Textil-Transferfolie (opak weiß, 120μ) geeignet für die Applikation auf helle 
und dunkle Textilien.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 verfügt über einen niedrigschmelzenden Kleb-
stoff mit einer Transfer-Temperatur von 160°C.
Durch eine höhere Transfer-Temperatur kann die Druckqualität beeinträchtigt 
werden. Aufgrund einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die 
Folie durch eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit aus.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 bietet eine hohe Druckauflösung mit semi-mat-
tem Finish und überzeugt durch eine angenehm weiche, textile Haptik.

ULTIMATE PRINT MATT 4025 ist mit allen marktüblichen Inkjet-Printern, un-
ter Verwendung von Eco-Solvent und Solvent- Tinten zu bedrucken. Durch 
die neuartig entwickelte, nicht klebende PET-Folienabdeckung können selbst 
filigrane Schriften nd Motive nach dem Druckvorgang mit einem CAD/
CAM-Plotter problemlos geschnitten und anschließend entgittert werden.
Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heißtransfers emp-
fehlen wir die Verwendung von POLI-TACK 853. 

Die Transferfolie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die 
auf Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert werden. Ungeeignet für 
den Heißtransfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur 
oder Imprägnierung verfügen. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an 
Originalmaterialien durchzuführen. 

Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertra-
gung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- 
und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf 
unverarbeitete Materialien beziehen.
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Rollenbreite 50 cm

PU/PVC/120µ PES nein 60 °C/24
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