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STANDARD

ReflexCut BT V-

ReflexCut HT ist eine diinne und sehr weiche Flexfolie mit verspiegelten Glaskugeln. ReflexCut HT Silver 01, FR 09
und Neon Yellow 04 erfillen die Norm EN ISO 20471 Klasse 2. Auf3erdem sind ReflexCut HT FR 09 und Neon Yellow 04
flammhemmend und erfillen zusatzlich die Normen EN ISO 14116 und EN ISO 11612.

Vor allem zeichnet sie sich aber durch ihre hervorragende Entgittereigenschaften aus.

EIGENSCHAFTEN:
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A =~ ' E.] 1. Gespiegelt schneiden
Verspiegelte 150p Baumwolle, Polyester, 60°C
Glasperlen Mischgewebe.
Wenig geeignet fiir Nylon oder
andere beschichtete Textilien.
SCHNEIDEEINSTELLUNGEN:
ﬂ 2 @ 2. Motiv entgittern
Messer Niedrig/ 10-20 cm/s
45 - 60° mittel
TRANSFERBEDINGUNGEN:
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N & ’ 3. Motiv transferieren
150°C 155 Mittel/ Kalt abziehen
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4. Trager abziehen, fertig !
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50cm 25 m
50cm 10 m
50cm 5m

Kihl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schiitzen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu Uberschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf
umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt méglicher Einflisse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen.
Wir empfehlen eine Eignungspriifung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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VERFIGBARE FARBEN —————-
ReflexCut HT
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RED 3 BLUES

WHITE 2

BLACK 8 NEON YELLOW 4 NEON PINK 7

(flame retardant)

FR g (flame retardant)

Kihl und trocken lagern; vor Lichteinwirkung bei Lagerung schiitzen. Wir empfehlen, eine Lagerzeit von 12 Monaten nicht zu Uberschreiten. Die technischen Angaben beruhen auf
umfangreichen Versuchen und technischen Recherchen. Wegen der Vielfalt méglicher Einflisse bei der Veredelung und Verwendung sind die Angaben jedoch als Richtwerte zu sehen.
Wir empfehlen eine Eignungspriifung am Originalmaterial. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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