B Roland’ VersasTUDIO BN-20D
Desktop Inkjet Printer / Cutter

5 Farben
(C, M, Y, K,+ WeiR)

88 80

Eine komplette Direct-to-Film-Losung,
auf die Sie sich verlassen konnen

Mit der VersaSTUDIO BN-20D erhalten Sie alle Funktionenund ®  Eine Komplettlésung — alle Funktionen des BN-20D-Druckers so-

die Verlasslichkeit des meistverkauften BN-20 von Roland DG sowie die

wie Direct-to-Film-Tinten, Transferpulver und Folien (separat er-

Vorteile einer integrierten Direct-to-Film-Drucklésung. héltlich).

Die Verschonerung der Kleidung mit detaillierten, auffdlligen Grafiken, e Mehr als ein Drucker — die BN-20D kann auch als eigenstandiges

Bildern und Texten ist mit einer BN-20D ein einfacher, problemloser

Prozess:

e  Ein einfaches Druckverfahren — tbertragen Sie detaillierte Grafi-

Vinylschneidegerat verwendet werden.

e  VersaWorks 6 RIP-Software im Lieferumfang enthalten — Roland
DGs bisher leistungsstéarkste, intuitivste RIP.

ken und feine Texte schnell und einfach ohne Entgitterung oder

Maskierung.

Roland VersaStudio BN-20D

Technische Daten VersaStudio BN-20D

Art.-Nr.:

Druckverfahren
Medienbereite/-starke
Rollen-/Kerndurchmesser

BN-20D

Piezoelektronischer Tintenstrahldruck/Walzeneinzug

150 bis 515 mm / max. 0,4 mm mit Decklage und 0,22 mm ohne Decklage
736 mm

Max. Druckbreite

480 mm

Tintentechnologie

Pigment

Kapazitat

220-ml-Kartusche

Farben
Schnittgeschwindigkeit/Schnittkraft

5 Farben — CMYK+Wh (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, WeiR)
10 mm/s bis 150 mm/s / 30 bis 300 kp

Schnittstelle usB
Druckauflosung max. 1440 dpi
Stromversorgung Wechselstrom 100 - 240V £10 %, 1,0 A, 50/60 Hz

Druckerabmessungen (BxTxH)

Preis:

1.009 mm x 582 mm x 293 mm

Fragen Sie uns! Wir erstellen lhnen gerne ein Angebot mit aktuellen Preisen.

Fur Druckfehler und unbeabsichtigt falsche Beschreibungen ibernehmen wir keine Haftung. 07/03/2023
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