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Produktinformationen

POLI-FLEX® IMAGE sind Transferfolien mit modischem Design

und einzigartigem Oberflachenfinish. Die 6kologisch unbedenkliche
Polyurethanfolie verfligt (iber eine ausgezeichnete Wasch- und
Reinigungshestandigkeit und iiberzeugt durch eine angenehme
Haptik. POLI-FLEX® IMAGE ist geeignet zur Ubertragung auf
Textilien wie Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle
und Polyester/Acryl.

POLI-FLEX® IMAGE ist mit allen marktiiblichen Plottern zu schneiden.

Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°). Nach dem

Entgittern wird die geschnittene Flex-Folie mit einer Transferpresse

Gibertragen. Die PET-Folie bei POLI-FLEX® GOLD und SILVER (4212-4213)

ist erst nach Abkiihlen auf Raumtemperatur abzuziehen.

Nylongewebe sowie Gewebe mit einer wasserabweisenden
Imprégnierung sind fiir den HeiBtransfer nicht geeignet.
Fir diesen Fall ist POLI-FLEX® NYLON zu verwenden.

Wir empfehlen eine Anwendungspriifung an
Originalmaterialien durchzufiihren.

Aufgrund der vielfaltigen Einfliisse, die sich aus der Herstellung
und Ubertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der
Materialien sowie den Wasch- und Reinigungshedingungen
ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete
Materialien beziehen.

Standardabmessungen

480 mmx 25 m, 480 mm x 10 m

Stand 25/05/2023

(POLI-FLEX® IMAGE SILBER (284 1) - GOLD (2840

Technische Daten

Transferfolie: Designfolie auf PU-Basis

Klebstoff: Polyurethan-HeiBschmelzkleber
Dicke in [mm]: 0,055 +/-109 (Gold)

0,055 +/-109 (Silver)
Liner: PET-Folie, selbstklebend
Transferbedingungen
Temperatur: 160 °C
Druck: 2,5 - 3,0 bar [mittlerer Druck]
Zeit: 15 sek. (3 sek. Nachverpressen)
Waschhestandigkeit
Waschbestandigkeit: 40°C

Textil vor der Wasche auf links wenden.
Trockner geeignet.

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemafen Umgang mit diesem Produkt kdnnen keinerlei Gefahr-
stoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im
Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines
Sicherheitsdatenblatts entfallt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur
Erfiillung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907./2006 (REACH)
und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-
gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthélt es wassergefahr-
dende Stoffe gemah Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder
Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den ortlichen / nationalen
Behdrden zu entsorgen.
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Bitte beachten Sie folgende Punkte,
die wichtig beim Transferdruck mit Transferfolien sind:

1.) Knitter- und Einreifiverhalten: Wir wei-
sen Sie darauf hin, dass bei stark einlaufen-
den Stoffen oder sehr dunnen Geweben (z.B.
Mesh) manche Produkte knittern oder einrei-
en koénnen, speziell bei Flexfolien mit Sublis-
top- AusrUstung, da diese Flexfolien sehr steif
und wenig dehnfdhig sind. Aufgrund der un-
zdhligen Textil- und Gewebevarianten kénnen
wir keine allgemeingiltige Aussage treffen.
Ein Vorversuch wie sich der Textil- Gewebever-
bund nach mehreren Waschvorgéngen verhdlt
ist daher unerlésslich. Gerne bieten wir lhnen
auch Waschversuche an.

2.)  Farbstoffstoffmigration: Aufgrund
FarbstoffUbersattigung mit Dispersions-
Sublimationsfarbstoffen von Polyester- und
Polyestermischgeweben empfehlen wir den
Farbstoff- Indikationstest. Mit diesem Test kén-
nen Sie feststellen ob ein FarbstoffUberschuss
vorliegt oder nicht. Danach kann die geeigne-
te Transferfolie gewdhlt werden. Transferfolien
mit Sublistop kénnen auch durchfdrben, da die
Sperrschicht wie ein Schwamm funktioniert.
Wenn die Schicht gesdttigt ist, wandert der
Farbstoff weiter durch die Transferfolie. Trikots
nach dem Transferprozess nie Gbereinanderle-
gen, es besteht die Gefahr, dass der Farbfilm
(auch Sublistop) in kirzester Zeit von oben ein-
geférbt werden kann.
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3.)  Abdricke vermeiden: Kunstfaser- Textili-
en werden immer empfindlicher aufgrund der
Veredelungen und Veranderungen der Textilo-
berflache. Um Abdriucke (Heizplattenspiegel)
zu vermeiden, legen Sie ein Baumwolltuch
unter Berucksichtigung der Verléngerung der
Transferzeit zwischen Textil und Heizplatte.
Aufgrund verschiedenartiger Transferpressen
muss die optimale Einstellung ermittelt wer-
den. Eine andere Variante sind Flexfolien mit
Niedrigtemperatur- Heiflschmelzkleber. Diese
Flexfolien kénnen mit 120-130° C verarbeitet
werden. Diese Temperatur ist fir die meisten
Kunstfaser- Textilien unkritisch. Ein weiterer
Vorteil: es werden keine Farbstoffe aus der
Kunstfaser herausgelést die zu Einférbungen
(Farbstoffmigration) fuhren kénnen, dies pas-
siert erst ab ca. 140° C. Aber Achtung! Vor-
handener Farbstoffiberschuss kann natirlich
einfdérben, vorher Farbstoff- Indikationstest an-
wenden.

4.)  Stark strukturiertes Gewebe: Bei diesen
Geweben wie z.B. Polo Piquet empfehlen wir
Flexfolien mit héherer Filmstérke einzusetzen.
Bei sehr dunnen Flexfolien, die sich gut in die
Struktur einfigen, kénnen nach einigen Wa-
schgangen Falten und Knitterstellen auftreten.
Unter Umstdnden kann sich der Farbfilm in sel-
tenen Fédllen auch vom Schmelzkleber 16sen.
For diese Anwendungen empfehlen wir eine
Flexfolie mit einer Filmstérke von mindestens
80 u oder stdrker.
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