
64"-Sign und Displaydrucker für 
Qualität und Geschwindigkeit

Der 162 cm (64") breite XpertJet 1682SR Pro Sign- und 
Displaydrucker bietet alles, was Sie von einem 
Mutoh-Großformatdrucker erwarten - einen robusten 
und zuverlässigen Drucker, der Ihnen gleich beim ersten 
Mal eine qualitativ hochwertige Druckausgabe liefert - 
jedes Mal.     

Der XPJ-1682SR-P bietet Produktionsgeschwindigkeiten 
von bis zu 35 m²/h und ist mit zwei neuen extrabreiten 
AccuFine-Piezodruckkopf ausgestattet, der die           
klassenbeste Tropfenplatzierungsgenauigkeit bietet, 
sowie mit i-screen, unserem neuen Druckalgorithmus, 
der Streifenbildung noch weiter unterdrückt. Der 
VerteLith-RIP ist mit dem von Mutoh entwickelten Clear 
Tone Screening ausgestattet, das beste Farbverläufe 
und Hauttöne ohne jegliches Rauschen liefert. 

Die neuen MS51-Tinten benötigen keine Gesundheits- 
und Sicherheitspiktogramme und sind außerdem 

Signage-Anwendungen im Außen- und Innenbereich

Anwendungsmöglichkeiten

Hochwertige Volumenproduktion von Sign und 

bereich sowie strapazierfähige Drucke für den Innen

dekoration, Soft Signage, Kunstdrucke, ...  

Produkt-Highlights

162 cm (64") breiter Sign- und Displaydrucker 
Zwei extrabreite AccuFine-HD3200 Druckkopf  

Höhere Qualität: klassenbeste 
Tropfenplatzierungsgenauigkeit
Höhere Geschwindigkeit: bis zu 176 % schneller als 
der XpertJet 1682SR  
Neues i-screen-Weaving unterdrückt Streifenbildung 
noch weiter 
Das neue VerteLith Clear Tone Screening liefert 
beste Farbverläufe und Hauttöne
Hohe Benutzerfreundlichkeit für eine 
unterbrechungsfreie Produktion 
Motorisierte Medienaufwickler: 30, 40 & 100 kg

1682SR PRO
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Die drei wichtigsten Bausteine der XpertJet 1682SR 
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entsprechenden Inhaber.
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64” Wide Indoor / Outdoor

>NEUER extra breite Piezo-Druckköpfe

> Klassenbeste Punktplatzierungs-
   genauigkeit 

> Verbesserte Düsenstabilität und Punktqualität 

  Generation

> Bandingfreie Ausgabe über einen
  größeren Geschwindigkeitsbereich

> Original-RIP-Software von Mutoh

> Mutoh-eigenes Clear Tone Screening für
   bessere Farbverläufe und Hauttöne, selbst bei 
   4-Farben-Setup

   jedes Druckauftrags

Hohe Benutzerfreundlichkeit für eine unterbrechungsfreie Produktion   

Diese innovative MS51 Tinte von Mutoh für den Sign- und Displaydruck sind 

werden.

fortzusetzen.

Piezo Variable Drop

Scannen Sie den Code und bringen Sie Ihr Unternehmen auf 
das Pro Level!

64” 

Quality Up Speed Up

1682SR PRO

, 
frei von gBL

Druckkopf
Tropfengrösse

Medienstärken
Produktionsgeschwindigkeit 
Höchsgeschwindigkeit
Tinte

Tintenbehälter
RIP
Gewicht

2 AccuFine HD 3200 Druckköpfe
3.44 pl - 17.71 pl

Tintenrezeptur

1 liter Einweg-Tintenbeutel

Drucker : 141 kg  /  Standfuß : 32 kg

*¹ Bei hochbeanspruchten Anwendungen mit mechanischer Belastung oder Umwelteinflüssen (Boden, Fahrzeuge und Marinegrafiken) ist eine Laminierung erforderlich.

Vor der Laminierung ist auf eine ausreichende Trocknung zu achten.

gBL

Unsere MS51 Sign & Display-Tinten haben die     

Niveau für Bauprodukte und Innenausstattungen 
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IVM SignTEX GmbH • Gutenbergstraße 28 • 48282 Emsdetten
Tel.: 02572-1530-0 • Fax: 02572-1530-11

Email: post@ivm-signtex.de
1. Für Aufträge bzw. Angebote: order@ivm-signtex.de 2. Für technische Anfragen: technik@ivm-signtex.de

www.ivm-signtex.de


